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Producto
Número de artículo (número de mercado) 1LE0142-1AB86-4AA4-Z D80 | 100350228

Descripción de producto SIMOTICS GP Tipo motor: 0CV1108B Motor de baja tensión,
IEC Rotor en jaula, autoventil., IP55 Temp. Cl. 155(F) según
130(B) carcasa de fundición de hierro 4 polos * FS100 * 60 Hz:
5 HP 220 DD / 380 YY / 440 DV (60 Hz) IM B3 Sin protección
Caja de conexión en la parte superior D80 = placa de
características Andina, manual en español

Familia de producto No disponible

Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo

Datos de precio
Grupo de precios PB

Precio de lista Mostrar precios

Precio de cliente Mostrar precios

Factor del metal Ninguno

Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N

Hora de entrega 30 Día/Días

Peso neto (kg) 41,000 Kg

Dimensiones del producto (W x L X H) No disponible

Dimensión de empaquetado No disponible

Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible

Unidad de medida 1 pieza

Cantidad por paquete 1

Información adicional del producto
EAN No disponible

UPC No disponible

Commodity code 85015220

LKZ_FDB/ CatalogID D81.1-NL/IEC

Grupo de productos 5154

Group Code P113

País de origen China

Compliance with the substance restrictions according to RoHS
directive Conforme con RoHS desde: 22.07.2019

Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no
pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.

Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico
y electrónico tras su uso Sí

REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of
candidates

Clasificaciones
 Versión Clasificación

eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
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SIMOTICS GP Tipo motor: 0CV1108B Motor de baja tensión, IEC Rotor en jaula, autoventil.,
IP55 Temp. Cl. 155(F) según 130(B) carcasa de fundición de hierro 4 polos * FS100 * 60 Hz: 5
HP 220 DD / 380 YY / 440 DV (60 Hz) IM B3 Sin protección Caja de conexión en la parte
superior D80 = placa de características Andina, manual en español

Precio de lista Mostrar precios

Precio de cliente Mostrar precios
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